
 

 

Инструкция по использованию вапорайзера 

Breit-IE 

 

 
 

 

 

 
 

Breit-IE Vaporizer 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО УСТРОЙСТВО 

 

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Вапорайзер Breit-IE – 1 шт. 

Кварцевая камера для пастообразных субстанций – 1 шт. 

Керамическая камера для сухих субстанций – 1 шт. 

Приспособление для наполнения пастообразными субстанциями – 1 шт. 

Тампон – 1 шт. 

Пинцет – 1 шт. 

Зарядное устройство USB – 1 шт. 

Щетка для чистки – 1шт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ/КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 
 

1) Уровень заряда батареи: литиево-полимерная батарея высокого 

качества мощностью 1600 мАч и силой тока 25 Ампер 

2) Температура нагревательной камеры 

3) Температура нагрева 82 – 230 градусов Цельсия 

Советы по использованию настроек температуры:  

Пастообразные субстанции – 230 градусов Цельсия 

Сухие субстанции – 210 – 216 градусов Цельсия 

4) Автоматическое отключение после пяти минут работы 

5) Переключение отображения температуры в градусах Фаренгейта в 

градусах Цельсия и наоборот: нажмите кнопку питания три раза для 

отображения температуры в градусах Цельсия и наоборот. 

 

Цвет индикатора температуры отображает температуру, при которой 

испаряются сухие субстанции 
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Рекомендуется начинать с небольшой температуры и постепенно повышать ее в 

зависимости от того, какое количество испарений вы хотите получить 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ И ВАТНЫЕ 

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНЕШНИХ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

 

Если вы наполните камеру очень плотно, это затруднит прохождение воздуха 

через нее и может повредить устройство 

Не заряжайте возле источников тепла 

Не используйте с батареями с высоким напряжением. Это приведет к тому, что 

керамическое кольцо быстро выгорит и это приведет к поломке атомайзера 

Никоим образом не модифицируйте устройство 

Не прикасайтесь к камере до тех пор, пока она полностью не остыла 

Не оставляйте устройство в машине 

 

ЧИСТКА: 

 

Прежде чем приступать к чистке устройства, убедитесь в том, что устройство 

отключено и что нагревательная камера полностью остыла. Используйте щетку 

для чистки, идущую в комплекте, для того чтобы полностью очистить 

нагревательную камеру от остатков субстанции. Не используйте воду и 

чистящие средства для чистки вапорайзера. Снимите мундштук с устройства, 

для того чтобы очистить его при помощи протирочного спирта. Отвинтите 

фильтр от мундштука и почистьте фильтр или замените его при необходимости. 


